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CHIUSINO CIRCOLARE 
 
Elemento prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, da 

impiegare per la raccolta e il convogliamento delle acque 

superficiali.  

 
Scheda tecnica  nr. CHIR100-CHIR150-CHIR200 
Ultimo aggiornamento 25-10-2019 Pag. 1/1 

 

CARATTERISTICHE DEL CLS 

   Composizione: 

 

- Cemento conforme alla                EN 197-1  

- Aggregati rispondenti alla            EN 12620 

- Acqua di impasto conforme alla   EN 1008 

- Armatura in acciaio                       B450C 

 

 

   Caratteristiche del cls: 

- Resistenza a compressione C35/45: 

- Massa volumica 

- Assorbimento d'acqua per capillarità 

 

N/mm2 

kg/m3 

% 

  >45,0fck,cube 

      2.200 

      < 6 

       

 

 
 

La PREFABBRICATI BALDASCINO srl si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione 
precedente.I dati contenuti nella scheda hanno carattere orientativo sulle caratteristiche del prodotto, essa pertanto non ha carattere di certificazione. 

PREFABBRICATI BALDASCINO srl  
S.P. 158 I° tratto– Borgo Rurale Appio – 81046 Grazzanise (CE)- tel. fax 0823 56 30 09 - cell:335 5655046-  email: pref.baldascino@libero.it 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  
 

 

 

 
 

 

   
Dimensione degli elementi in cm e peso in Kg 

NOME\CODICE ø H SP Kg 

CHCIR100 100 6 6 184 

CHCIR150 150 6 6 460 

CHCIR200 200 6 6 879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 
Realizzazione di chiusino circolare per impianto di 

trattamento biologico dei liquami tipo “IMHOFF”, 

fornito dalla Prefabbricati Baldascino s.r.l.. Realizzato 

con calcestruzzo vibrocompresso con resistenza non 

inferiore a 45 N\mm2, di forma cilindrica, assemblabile 

in cantiere. Provvisto di foro per chiusino di ispezione. 

Elemento conforme alle normative tecniche della legge 

n. 319\76 e della delibera del 04 Febbraio 1977.  

Per ulteriori specifiche è possibile richiedere la 

documentazione completa della vasca tipo “IMHOFF” con 

annessa Scheda di Montaggio. 
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ELEMENTO TIPO 
 

 

            
 

 
 

I componenti base, cemento ed aggregati carbonati di calcio, vengono mescolati con aggiunta d’acqua fino a creare un composto omogeneo che viene poi colata in stampi 

montati su vibropressa automatica. Per essiccazione naturale i prodotti ottenuti raggiungono la loro resistenza definitiva (80% nelle prime 48 ore, 100% nei primi 10 giorni). 

 
 

 
 


